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摘要 : 综述 了 无 铬 锌 铝 涂 层 技术 , 分 析 了 涂 层 的 成 膜 机 理 及 耐 蚀 机 理 ; 重点 介绍 了 无 铬 锌 铝 
合金 涂 层 的 应 用 研究 , 并 与 传统 无 铬 锌 铝 混 合 粉 涂 层 进行 了 对 比 ; 最 后 展望 了 无 铬 锌 铝 合金 
涂 层 的 发 展 趋势 。 
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Abstract: This paper reviewed the chromium-free zinc-aluminum coating technology, analyzed 
the formation mechanism and corrosion resistance mechanism of the coating. It focused on the 
application of chromium-free zinc-aluminum alloy coating and compared with traditional 
chromium-free zinc-aluminum mixed powder coating. Finally the development trend of 
chromium-free zinc-aluminum alloy coating was prospected. 
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1 前 言 

随 着 世界 经 讲 和 工业 的 迅猛 发 展 ， 金 属 的 腐蚀 日 趋 严重 ,给 国民 经 谤 造成 大 量 损 失 , 全 
世界 现存 的 钢铁 及 金属 设备 每 年 的 腐蚀 率 大 约 为 10%i， 对 金属 材料 采取 保护 措施 迫 在 丑 
睫 。 紧 固件 是 作 紧 固 连 接 用 且 应 用 极为 广泛 的 一 类 机 械 零 件 ， 对 于 常用 的 普通 钢 质 紧 固件 ， 
表面 处 理 是 改善 其 防护 性 能 常用 的 方法 , 也 是 一 种 提高 表面 耐 蚀 性 能 实用 有 效 的 途径 。 传统 
的 表面 防护 技术 有 电镀 锌 、 热 浸 镀 锌 、 化 学 镀 、 喷 漆 、 阳 极 转 化 膜 等 趾 ， 但 这 些 传统 的 工艺 
存在 很 多 不 足 的 地 方 ， 如 氢 脆 、 耐 刨 性 差 、 能 耗 大 、 污 染 严 重 等 ， 这 也 就 促使 人 们 去 寻找 一 
种 更 为 有 效 的 手段 来 对 紧 固 件 进 行 保护 , 锌 铝 涂 层 技术 便 在 这 种 背景 下 应 运 而 生 。 锌 铝 涂 层 
又 称 为 锌 铬 涂 层 或 达 克 罗 涂 层 ， 是 一 种 由 片 状 锌 铝 粉 、 铬 酷 、 润 湿 剂 、 分 散剂 、 去 离子 水 及 
相关 助 剂 按 一 定 比例 配 成 涂 液 并 涂 尾 在 基 材 上 烧结 固化 形成 的 膜 层 , 涂 层 无 氧 脆 且 具有 高 而 
蚀 性 能 。 该 技术 由 美国 大 洋 公 司 于 1963 年 研制 ， 最 初 是 为 了 解决 汽车 底盘 紧 固 件 件 遇 含 盐 
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分 的 雨 雪 易 发 生 锈 蚀 所 带 来 的 问题 ， 我 国 于 1993 年 引进 该 技术 ， 随 后 被 推广 使 用 。 但 美 中 
不 足 的 是 锌 铝 涂 层 中 的 Cr 具有 强 毒性 和 致癌 作用 ， 对 环境 和 人 体会 造成 很 大 影响 3， 所 
以 无 铬 锌 铝 涂 层 便 成 为 目前 科研 领域 比较 热门 的 课题 来 进行 研究 四。 目前 对 于 无 铬 锌 铝 涂 层 
的 研究 主要 集中 在 铬 栈 的 蔡 代 物 上 , 但 有 相关 的 研究 表明 , 对 涂料 中 的 金属 粉 进行 改 性 可 以 
改善 涂 层 耐 蚀 性 "2 ， 比 如 配制 涂 液 时 ， 用 片 状 锌 铝 合金 粉 蔡 换 片 状 锌 铝 混合 粉 来 制备 无 铬 
锌 铝 合金 涂 层 就 取得 不 错 的 效果 。 本 文 针对 该 技术 目前 的 研究 现状 进行 了 综述 , 最 后 对 该 技 
术 的 发 展 方向 进行 了 展望 。 
2 无 铬 锌 铝 涂 层 

锌 铝 涂 层 又 称 为 达 克 罗 涂 层 , 是 一 种 工艺 简单 但 是 耐 蚀 效果 极 佳 的 防腐 涂 层 , 但 是 由 于 
涂 层 中 含有 的 Cr 具有 强 毒 性 ， 会 对 环境 和 人 体 产生 影响 ， 各 国都 颁布 了 一 些 相关 的 法 规 / 
指令 和 标准 来 限制 或 禁止 销售 和 使 用 含有 重金 属 铬 的 产品 ， 早 在 2003 年 ， 欧 盟 就 发 布 了 
RoHS 指令 ， 其 目的 就 是 减少 有 毒物 质 的 使 用 ， 并 在 2007 年 7 H 1 日 之 后 禁止 使 用 含 Cr 
的 防腐 涂料 ”J， 面 对 这 一 严峻 形势 ， 我国 也 加 紧 了 有 和 铭 锌 铝 涂料 的 限制 步伐 。 无 铬 锌 铝 涂 


> 层 是 将 片 状 锌 粉 、 片 状 铝 粉 、 无 铬 钝 化 剂 、 润 湿 剂 、 分 散剂 、 去 离子 水 及 其 他 助 剂 配 成 的 涂 
um 液 涂 履 在 钢材 等 基体 表面 ， 经 过 烘 干 烧结 固化 后 在 金属 基体 表面 形成 一 层 耐 蚀 性 极 佳 的 涂 
= R ` 


由 于 铭 酸 盐 在 锌 铝 涂 层 中 主要 起 到 粘 结 剂 和 钝 化 剂 的 作用 , 选择 可 以 蔡 代 铬 酸 盐 的 物质 
| 便 是 匀 铝 涂 层 无 铬 化 首先 要 解决 的 问题 。 朱 承 飞 等 02 等 在 其 申请 的 专利 中 采用 植 酸 作为 印 
化 剂 ， 钼 酸 钠 作为 缓 蚀 剂 ， 粘 结 剂 采用 硅烷 偶 联 剂 ， 从 而 制备 出 水 性 无 铬 达 克 罗 涂 液 ， 涂 层 
| 有 较 好 的 而 磨 性 ， 李 新 波 等 [3] 等 将 硝酸 铀 和 硅烷 偶 联 剂 复 配 取代 铬 酸 盐 制 备 无 铬 涂 层 ， 实 
验 结果 显示 , 稀土 铜 盐 能 够 改善 涂 层 结构 ， 降 低 涂 层 的 腐蚀 电流 密度 ， 涂 层 的 耐 蚀 性 得 到 提 
高 ， 类 菜 [4 采 用 环 氧 树 脂 与 硅烷 复合 制备 无 铭 锌 铝 涂 料 ， 制 备 的 涂 层 具 有 较 好 的 附着 力 和 
耐 蚀 性 ， 涂 层 耐 盐 雾 试验 盐 雾 时 验 可 达 1000 小 时 h。 在 国外 ， 达 克 罗 涂 料 的 无 铭 化 已 经 由 
实验 室 研究 走向 了 产业 化 ， 比 如 Geomet 涂 层 、Delta 涂 层 、Magni 涂 层 43。 国内 对 于 无 铬 
达 克 罗 涂料 的 研究 主要 处 在 实验 室 研究 阶段 ， 但 也 取得 了 一 定 进展 ， 比 如 国产 的 BNC 水 性 
O 无 铭 锌 铝 涂 层 也 实现 了 产业 化 。 

3 无 铬 锌 钻 合 金 涂 层 

无 铬 锌 铝 合金 涂 层 是 在 传统 无 铬 达 克 罗 涂 层 技 术 的 基础 上 , 用 鳞片 状 锌 铝 合 金粉 作为 金 
属 颜料 ， 替 换 传统 的 鳞片 状 锌 铝 混合 粉 配制 涂 液 ， 并 涂 覆 于 金属 材料 表面 的 保护 膜 层 。 由 于 
传统 的 无 铬 达 克 罗 涂 液 主要 采用 片 状 锌 铝 混合 粉 机 械 搅 拌 配制 涂 液 ， 锌 粉 和 铝 粉 的 密度 不 
同 , 质量 相同 的 情况 下 体积 悬殊 ,在 涂 液 中 分 散 均匀 程度 不 高 ， 从 而 导致 涂 液 出 现成 分 偏 析 
的 情况 bg， 烧结 固化 成 膜 之 后 ， 涂 层 中 会 出 现 锌 铝 成 分 分 布 不 均 的 现象 ， 导 致 局 部 贫 锌 ， 
影响 涂 层 的 耐 蚀 性 能 , 不 能 对 基体 提供 有 效 的 防护 。 鲜 片 状 锌 铝 合 金粉 的 使 用 很 好 地 解决 了 
金属 粉 颜料 分 散 不 均 的 现象 。 锌 铝 合金 粉 作 为 单一 的 金属 粉 , 在 配制 涂 液 以 及 涂 覆 成 膜 的 过 
程 中 不 会 出 现 分 层 的 现象 ， 同 时 由 于 其 合金 化 程度 高 ， 成 分 偏 析 的 程度 小 上 1， 烧结 固化 成 
膜 之 后 所 得 涂 层 更 加 致密 ,孔隙 率 更 小 ， 通过 微观 组 织 和 成 分 分 析 ， 涂 层 几 乎 不 存在 微观 列 
A, 并 且 成 分 分 布 均匀 , 没有 明显 的 孔洞 出 现 ， 从 而 使 得 涂 层 相 比 于 传统 无 铭 锌 铝 混 合 粉 颜 
料 涂 层 具有 更 高 的 耐 蚀 性 能 。 
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3.1 涂 层 的 成 膜 机 理 
涂 层 的 成 膜 主要 发 生 在 烧结 固化 过 程 中 , 在 此 期 间 , 主要 发 生 氧 化 还 原 反 应 以 及 络 合 反 
应 中 ， 这 两 种 反应 结合 起 来 最 终 形成 致密 性 极 好 的 钝 化 膜 层 ， 具 有 相当 高 的 耐 蚀 性 。 
在 成 膜 过 程 中 ,无 铬 钝 化 剂 起 着 主导 作用 。 在 涂 液 混合 及 涂 履 过 程 中 ,无 铬 钝 化 剂 会 氧 
化 镑 铝 合金 粉 及 基体 ， 在 合金 粉 及 基体 表面 生成 钝 化 膜 ; 另外 , 在 烧结 固化 过 程 中 ， 无 铬 钝 
化 剂 会 与 合金 粉 发 生化 学 反应 生产 络 合 物 , 在 金属 粉 与 金属 粉 、 涂 层 与 基体 之 间 起 到 粘 结 剂 
的 作用 而 把 它们 紧密 结合 起 来 。 在 烧结 固化 过 程 中 , 水 分 也 会 逐渐 蒸发 ， 涂 液 中 的 有 机 组 分 
发 生 烧 蚀 而 被 消耗 ， 生成 大 量 络 合 物 填 充 金属 粉 之 间 的 空隙 ,同时 涂 层 与 金属 基体 之 间 发 生 
钝 化 并 通过 化 学 结合 产生 很 强 的 结合 力 。 这 些 络 合 物 的 形成 不 仅 填充 了 金属 合金 粉 之 间 的 空 
隙 ， 使 合金 粉 之 间 紧 密 结合 而 得 到 致密 涂 层 ， 而 且 还 起 到 粘 结 剂 的 作用 ， 使 得 涂 层 与 基体 之 
间 的 结合 更 为 紧密 ， 提 高 了 涂 层 与 基体 的 结合 强度 。 
3.2 涂 层 的 耐 蚀 机 理 
无 铬 锌 钻 合 金 涂 层 的 耐 蚀 机 理 ， 可 归结 为 以 下 三 个 方面 : 物理 屏蔽 作用 、 钝 化 保护 作用 
> 和 阴极 保护 作用 。 


Lm (1) 物理 屏蔽 作用 : Jof8 PEE SUR S TEHA ERRARE AREEN, E 


一 鳞片 状 合金 粉 间隙 填充 着 无 铬 钝 化 剂 钝 化 后 产生 的 络 合 物 ,从 而 形成 致密 膜 层 ， 有 效 阻止 了 
f 水 、 氧 气 、 氧 离子 等 腐蚀 介质 的 渗入 ， 避 免 了 金属 基体 与 腐蚀 介质 的 直接 接触 而 发 生 腐 蚀 。 

(20 钝 化 保护 作用 : 在 无 铬 锌 铝 合金 涂 层 中 ， 无 铬 钝 化 剂 起 着 至 关 重 要 的 作用 ， 在 配 
制 涂 液 与 烧结 固化 成 膜 过程 中 , 无 铬 钝 化 剂 会 与 鳞片 状 锌 铝 合金 粉 和 基体 发 生 复杂 的 化 学 反 
应 ， 合 金粉 会 被 氧化 而 在 其 表面 形成 一 层 致密 的 钝 化 膜 ， 陈 玲 等 人 09 通过 电化 学 手段 分 析 
出 钝 化 形成 的 膜 层 具有 更 少 的 表面 活性 点 ， 可 以 有 效 的 阻碍 腐蚀 介质 向 基体 的 扩散 , 大 大 降 
低 涂 层 的 自 腐蚀 电流 密度 , 减缓 了 涂 层 的 腐蚀 速率 。 由 于 涂 层 的 层 状 结构 ， 当 最 表层 涂 层 被 
腐蚀 破坏 后 ， 次 表层 的 片 层 状 合金 粉 也 会 被 钝 化 ， 从 而 使 得 涂 层 的 耐 蚀 性 不 会 显著 下 降 ， 仍 


能 在 一 段 时 间 内 保持 良好 的 耐 蚀 性 ， 而 仅仅 使 得 涂 层 变 薄 F 。 
= (3) 阴极 保护 作用 : ITERASI A A Hur EAEE, ARRERA 
© 护 的 钢 基 材 处 于 腐蚀 介质 中 的 时 候 ， 涂 层 就 可 以 作为 原 电池 的 阳极 失去 电子 发 生活 性 溶解 ， 


从 而 保护 作为 阴极 的 钢材 基体 。 
4 无 铬 锌 铝 合金 涂 层 的 研究 现状 

近 几 年 科研 工作 者 对 于 无 铬 锌 铝 涂 层 耐 蚀 性 的 研究 做 了 大 量 工作 , 其 中 对 于 金属 粉 颜料 
的 改 性 便 取 得 了 非常 不 错 的 效果 。 
蒋 窒 中 在 水 性 无 铭 锌 铝 涂 层 的 优化 设计 中 , 采用 锌 铝 比 例 5:1 的 鳞片 状 Zn-20Al 锌 铝 合 
金粉 替换 锌 铝 混 合 粉 制备 涂 液 , 对 基 材 涂 履 烧结 成 膜 之 后 在 电镜 下 观察 涂 层 表面 形 貌 如 图 1 
所 示 ， 从 图 中 可 以 看 出 : Zn-20Al 合金 涂 层 表面 致密 均匀 并 且 没 有 明显 的 孔洞 出 现 ， 而 锌 铝 
混合 粉 涂 层 表 面 出 现 了 局 部 团聚 的 现象 , 这 主要 是 由 于 镑 粉 和 铝 粉 比重 不 同 , 从 而 导致 分 层 
和 团聚 的 现象 。 涂 层 截面 形 貌 如 图 2 所 示 , 从 图 中 可 以 看 出 : 片 状 锌 铝 合 金粉 接近 平行 搭 接 ， 
交合 排列 ， 涂 层 厚 度 均 匀 ， 约 为 10~~15mm， 层 层 相 冯 的 涂 层 几乎 没有 给 腐蚀 介质 留 下 通 往 
基 材 的 孔隙 。 
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图 1 锌 铝 合金 粉 涂 层 表面 形 名 Ca) P0 和 和 锌 铝 混合 粉 涂 层 表面 形 貌 -cb P0 


Fig. 1 The surface morphology of zinc aluminum alloy powder coating(a) and zinc aluminum mixed powder 


coating(b)" 1 
5 


图 2 锌 铝 合 金粉 涂 层 截面 形 貌 1 

Fig. 2 The section morphology of zinc aluminum alloy powder coating 

全 飞 等 中 通过 采用 片 状 锌 铝 合 金粉 代 蔡 锌 铝 混 合 粉 制备 涂 层 ， 用 XRD 和 SEM 研究 了 

涂 层 的 微观 组 织 形 貌 和 成 分 , 结果 表明 合金 粉 涂 层 具 有 更 致密 的 表面 形 貌 , 相 比 于 混合 粉 涂 

| 层 ,没有 明显 的 孔洞 出 现 ， 有 效 提高 了 涂 层 的 耐 蚀 性 。 极 化 曲线 测试 结果 如 图 3 所 示 ， 拟 合 

参数 见 表 1， 从 拟 合 结果 可 以 看 出 : 合金 涂 层 的 自 腐蚀 电流 密度 比 混合 粉 涂 层 稍 小 ， 极 化 电 

阻 较 混 合 粉 涂 层 大 一 倍 ,， 自 腐蚀 电位 也 比 混合 粉 涂 层 更 正 , 这 也 说 明 在 同样 配 比 下 制备 的 合 
金粉 涂 层 比 混合 粉 涂 层 具 有 更 好 的 耐 蚀 性 。 
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图 3 - 试 样 在 3.S%acl 溶液 中 的 极 化 曲线 BE 
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表 1 极 化 曲线 拟 合 参数 让] 


Table 1 Polarization curve fitting parameters 


[22] 


Parameter Al20 Alloy coating Mixed powder coating Bare steel 
Eco V —0.962 -1.122 —0.667 
Rp/(Q/cm’) 7666.4 3383 1446.5 
Icorr/ (HA/cm’) 4.908 8.116 28.14 


文献 请 中 采用 55%Al-Zn-Si 合金 粉末 制备 涂 层 , 并 与 传统 Zn-Al 混合 粉末 涂 层 和 单一 锌 


粉 制备 的 涂 层 进行 了 对 比 。 电 化 学 测试 结果 表明 , 三 种 涂 层 均 具有 比 钢材 基体 更 负 的 腐蚀 电 
位 ， 当 处 于 腐蚀 介质 中 与 Q235 钢 接触 发 生 电 偶 腐 蚀 的 时 候 ， 均 可 对 钢 基 体 提供 良好 的 牺牲 
阳极 的 阴极 保护 作用 , 但 是 合金 涂 层 的 自 腐蚀 电位 比 另 外 两 种 涂 层 要 正 , 极 化 电阻 明显 高 于 
另外 两 种 涂 层 , 腐蚀 电流 密度 也 明显 低 于 另外 两 种 涂 层 , 说 明 合 金粉 末 制 备 的 涂 层 在 腐蚀 介 
质 中 消耗 的 速率 更 慢 ;， 中 性 盐 雾 测试 结果 显示 : 三 种 涂 层 耐 盐 雾 腐蚀 顺序 为 Al-Zn-Si 合金 
涂 层 > Zn-Al 涂 层 > 纯 锌 涂 层 ， 与 电化 学 测试 结果 相符 。 同 时 ， 在 55Al-Zn 合金 的 基础 上 ， 
添加 微量 Si 和 RE 合金 元 素 , 制备 无 铬 Al-Zn-Si-RE 合金 粉 涂 层 ， 在 微观 尺度 下 涂 层 成 分 分 
布 均匀 ， 并 能 实现 均匀 腐蚀 避免 了 因 局 部 贫 锌 导致 涂 层 提前 失效 ， 从 而 使 得 涂 层 优异 的 耐 
蚀 性 能 得 到 充分 发 挥 。 

焦 志 伟 等 中 用 稀土 Ce 改 性 鳞片 状 锌 铝 合 金粉 来 制备 无 铬 达 克 罗 涂 层 ， 研 究 表 明 Ce 能 
对 合金 粉 的 组 织 起 到 细 化 的 作用 , 可 以 取代 传统 的 锌 铝 混 合 粉 ， 所 制备 的 涂 层 耐 盐 雾 腐蚀 时 
间 达 到 了 1200h 以 上 。 

刘 志 梅 等 ”采用 四 种 不 同 Al 含量 的 片 状 锌 铝 合 金粉 代替 传统 的 锌 铝 混 合 粉 制备 涂 层 ， 
通过 SEM 扫描 电镜 、EDS 能 谱 仪 、X 射线 衍射 仪 分 析 涂 层 腐蚀 形 貌 、 成 分 及 物 相 ， 研 究 了 
不 同 Al 含量 对 合金 粉末 涂 层 性 能 的 影响 。SEM 测试 结果 显示 : AI20. AI30. AI40. AISS 
四 -4 种 不 同 Al 含量 的 合金 粉 涂 层 在 微观 形 貌 上 均匀 致密 ， 没 有 明显 的 孔洞 ， 从 截面 形 貌 上 
也 能 看 出 合金 粉 相 互 间 层 层 搭 接 ， 交 又 紧密 ， 形 成 致密 膜 层 ; MA 种 涂 层 的 腐蚀 形 貌 如 图 4 
所 示 ， 从 图 中 可 以 看 出 : 随 着 Al 含量 的 增加 ， 合 金粉 涂 层 愈 发 完整 致密 ， 从 涂 层 的 宏观 锈 
蚀 情况 能 够 看 出 ATSS 合金 粉 涂 层 耐 盐 雾 腐 蚀 时 间 更 长 。 蒋 穹 C9 在 其 实验 中 也 得 出 结论 : 随 
着 锌 铝 合 金粉 中 Al 含量 的 增加 ， 涂 层 的 光泽 度 越 来 越 好 ， 耐 盐水 浸泡 的 能 力也 逐渐 增加 ， 
但 是 当 Al 含量 达到 65% 时 ， 由 于 涂 层 的 腐蚀 电位 超过 保护 电位 的 阀 值 ， 涂 层 牺牲 阳极 的 作 
用 显著 减弱 ， 其 耐 盐水 浸泡 的 能 力 反 而 降低 。 
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(c)AI40 (d)AI55 
图 4 四 -4 种 涂 层 加 速 浸泡 74d 后 的 表面 SEM JEU 
Fig. 4 The-sSurface SEM morphology of four kinds of coating after accelerated immersion 74dP?! 


5 总 结 与 展望 

无 铬 锌 铝 合金 涂 层 技术 作为 达 克 罗 技术 的 又 一 突破 , 其 优异 的 耐 蚀 性 能 受到 了 越 来 越 多 
科研 工作 者 的 青睐 。 涂 层 在 传统 无 铬 锌 铝 涂 层 技 术 的 基础 上 ， 对 人 金属 粉 颜料 进行 疏 性 ,用 鳞 
片 状 锌 铝 合金 粉 代替 锌 铝 混合 粉 制备 涂 层 , 相 比 于 传统 无 铬 达 克 罗 涂 层 , 由 于 金属 粉 颜料 合 
金 化 之 后 作为 单一 整体 ， 在 配制 涂 液 及 烧结 固化 的 过 程 中 ， 不 存在 分 层 及 成 分 偏 析 的 现象， 
涂 层 的 微观 形 貌 更 加 致密 均匀 ,不 存在 明显 孔洞 裂纹 ; 同时 ， 相 比 于 传统 无 铬 锌 铝 混 合 粉 涂 
层 , 其 自 腐蚀 电流 密度 更 小 , 极 化 电阻 更 大 , 从 而 大 大 降低 了 涂 层 在 腐蚀 介质 中 的 消耗 速率 ， 
涂 层 的 耐 蚀 性 能 得 到 提高 。 

纵 观 对 新 型 环保 锌 铝 涂 层 技术 的 研究 , 由 于 无 铬 化 的 需要 , 其 耐 蚀 性 目前 仍 无 法 与 有 铬 
涂 层 相 比 ,， 所 以 在 探索 铬 栈 的 完美 替代 物 的 道路 上 , 仍 有 大 量 工作 需要 做 ,目前 的 研究 成 果 
显示 , 将 稀土 直 或 者 磷 钼 酸 钠 与 硅烷 偶 联 剂 复 配 取代 铬 本 达到 了 比较 理想 的 效果 , 其 耐 蚀 性 
能 接近 有 铬 涂 层 ， 同 时 ， 为 了 降低 涂 层 孔 隙 率 ， 可 以 考虑 制备 复合 涂 层 P72， 进 一 步 提高 涂 
层 对 于 基 材 的 防护 能 力 。 对 于 无 铬 锌 铝 合金 涂 层 ,在 片 状 合金 粉 的 加 工 工艺 上 ,如 何 更 好 的 
实现 粉末 的 片 状 化 及 降低 粉末 粒度 ， 减 少 加 工 成 本 是 需要 考虑 的 问题 。 
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